BAKALAR ®
Dump$

Celonerezové ponorné kalové ¢erpadlo HCP

Typ &erpadla: 80SFP215 WD 3F/400V

Hmotnost: 92 kg (bez kabelu a vytlatného hrdla/kolena/pfiruby)

Parametry: Q= viz.graf m3/hod H= viz.graf m
Obézné kolo: P - Oteviené dvoulopatkové.
Prachodnost: 30 mm Otacky: 2910 1/min
Elektromotor: suchy Vykon: 15 kW Pfikon: 17,3 kW
Napéti: 3F/400V  Jmenovity proud: 28 A Kmito¢et: 50 Hz

Spinani: rozbéh Y-D Kabel: HO7RNF — 10m

Cerpadlo je vybaveno MTP-miniaturni tepelnou ochranou zabudovanou pfimo do
vinuti motoru, ktera chrani motor aktivaci vnéjSich ochran. Cerpadlo je nutno jistit a
chranit v souladu s navodem k obsluze.

Cerpané medium:  odpadni voda

Teplota: do40 °C Obsah pevnych ¢astic: %

pH: 2-14 Velikost pevnych ¢astic: mm
Hustota: do 1100 kg/m® Kinematicka viskozita: mm?/s
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Materialové provedeni: Nerez ocel
Spirala: 1.4408 Obézné kolo: 1.4408
Hridel: 1.4542 Saci viko: 1.4408
Plast motoru: 1.4401 Horni kryt: 1.4408

Ucpavka: Dvojita mechanicka SiC/SiC+CA/CE mazana olejovou naplni,
chranéna ze strany média guferem.

Dokumentace: Jazyk ks
Navod k obsluze a montazni predpis Cesky 1
Zarugni list, prohlaseni o shodé Cesky 1

Spoustéci zafizeni: ST80DH ( bez vodicich ty¢i ) sestava z:
téleso spoustéciho zafizeni, posuvny hak, mezikus, horni
drzak vodicich ty€i, nerez spoustéci fetéz délky 4m.

Za priplatek je mozné dodat:

Spoustéci zafizeni (rozsah dodavky viz vyse)

Vodici tyce a prodlouzeny nerez retéz (délka dle pozadavku zakaznika)

Externi plovakovy spinaé MS1/10m; pro kazdé ¢erpadlo jsou potieba vzdy
min.2 ovladaci plovaky.
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POZOR! Dlouhodoby provoz €erpadla pfi minimalni
hladiné (MWL) mize mit za nasledek pfehfati motoru
Cerpadla. Pro trvaly provoz musi byt motor zaplaven
(NWL).




